
Lieux D’AppLiCAtioN

À souLigNeR
CARACtéRistiques teChNiques

CLÔtuRe Lux
® gRiLLAge 

Noué

 · Clôture adaptable, manutention facile

 · Longue durée de vie

 · Clôture grandes superficies

 · poteaux type Lux 50, à crémaillère longitudinale pour la fixation des 
accessoires et agrafes nécessaires pour la tension des fils et du grillage. tôle 
d’acier teneur en carbone selon la norme eN-10142. Resistance à la traction de 
300 à 500 N/mm

 · Accessoires fixés à la crémaillère par vis de fixation

 · Capuchon en polypropylène à traitement anti u.V. résistant aux 
conditions atmosphériques

 · Agrafe en fil galvanisé renforcée et fixée longitudinalement à la 
crémaillère afin d‘empêcher un éventuel glissement

 · une clôture fiable et économique, idéale pour cloturer de grands 
espaces, fabriquée avec du grillage noué rectangulaire, du fil de acier 
avec une galvanisation riche (240gr Zn/m2), un diamètre de 2,40mm 
pour les fils supérieur et inférieur et diamètre de 1,90mm pour les autres 
fils. Distances variables entre les fils de acier horizontaux: consulter le 
tableau des caractéristiques
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LoNgueuR totALe poteAu
poteAu DépARt / teNsioN poteAu iNteRMéDiAiRe

type épAisseuR Nº suppoRts type épAisseuR Nº D’AgRAFes

1m00 1m25 (0m20 empotr.) Lux 50 1,3mm/e.m. 1 Lux 50 1,3mm/e.m. 4

1m50 1m80 (0m25 empotr.) Lux 50 1,3mm/e.m. 1 Lux 50 1,3mm/e.m. 5

2m00 2m35 (0m30 empotr.) Lux 50 1,3mm/e.m. 1 Lux 50 1,3mm/e.m. 5

type De MAiLLe espACeMeNt FiLs VeRtiCAux
hAuteuR De
LA CLÔtuRe

Nº FiLs hoRiZoNtAux séRie

100-08-15 15cm
1m00 8

LégÈRe

100-08-30 30cm

148-18-15 15cm
1m50 18

148-18-30 30cm

200-20-15 15cm
2m00 20

200-20-30 15cm



pose

tRoNçoN DRoit
Les poteaux départs sont placés au départ et à la fin de la clôture, les 
poteaux intermédiaires sont placés tous les 6 mètres et les poteaux de 
tension sont placés tous les 56 mètres de tronçon droit. sur des terrains 
durs ou très compacts, les scellements du poteau peuvent éventuellement 
être substitués par le système d’embases plantés mécaniquement dans le 
terrain, le poteau devant être moins long et de la même longueur que la 
hauteur utile de la clôture.

sendzimir

ReVêteMeNt ANtiCoRRosioN
tous les matériaux de la clôture Lux grillage Noué sont galvanisés à chaud.

 · Accessoires: galvanisation électrolytique

 · grillage noué rectangulaire avec fil acier et une galvanisation riche de 
240gr Zn/m2

 · Couleurs stándard:

ReVêteMeNt sendzimir
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tRoNçoN eN esCALieR
Aux paliers, placer un poteau plus long (longueur normale + dénivellation), 
dans la partie plus basse de la clôture, pour y agrafer le grillage de la partie 
supérieure et de la partie inférieure. sur ce poteau, placer un double 
nombre de supports pour les fils de tension et les jambes de force.

tRoNçoN eN peNte
pour les changements de niveau de la clôture, c’est-à-dire lorsque le degré 
d’inclinaison de cette dernière change, ou lorsqu’on passe d’un tronçon 
horizontal à un tronçon incliné, on devra placer un poteau de tension droit. 
Les poteaux dans les tronçons de clôture inclinée doivent être disposés 
correctement à la verticale, en adoptant par conséquent une ligne oblique 
par rapport aux fils de acier horizontaux du grillage. poteAu DépARt
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poteAux et ACCessoiRes

DétAiL  A

DétAiL  A

poRtAiLs et BAVoLets

possibilité d’insérer un portail pivotant ou coulissant en n’importe quel point de 
la clôture. La clôture Lux grillage Noué s’harmonise aux modèles de portails 
Légers ou solides.

tRoNçoN AVeC uN BAVoLet pouR LA pose De FiL BARBeLé
possibilité d’ajouter un fil barbelé en clôtures de securité. 
supplément à bras incliné pour y placer les supports et les agrafes 
nécessaires pour l’installation du fil barbelé.

suppLéMeNt BAVoLet siMpLe AVeC 
BARBeLé 

suppLéMeNt BAVoLet DouBLe AVeC 
BARBeLé (uNiqueMeNt pouR poteAu 
Lux-80)


