
Lieux D’AppLiCAtioN

À souLigNeR
CARACtéRistiques teChNiques

CLÔtuRe Lux
®

 gRiLLAge 
éLeCtRo-souDé

 · Longue durée de vie

 · système intégral

 · Clôture parfaite et rapide à poser 

poteAux et ACCessoiRes
 · poteaux type Lux 50, à crémaillère longitudinale pour la fixation des 

accessoires et agrafes nécessaires pour la tension des fils et du grillage. 
tôle d’acier teneur en carbone selon la norme eN-10142. Resistance à 
la traction de 300 à 500 N/mm

 · Accessoires fixés à la crémaillère par vis de fixation

 · Capuchon en polypropylène à traitement anti u.V. résistant aux 
conditions atmosphériques

 · Agrafe en fil galvanisé renforcée et fixée longitudinalement à la 
crémaillère afin d‘empêcher un éventuel glissement

 · grillage électro-soudé et plastifié, composé de fils de acier horizontaux 
de 940 N/mm2  de résistance

 · en partie supérieure du grillage, double fil de rive afin d’obtenir une 
meilleure rigidité

écoles et 
collèges

piscines Zones 
sportives

propriétés et 
terrains

parcs et 
jardins

Lotissements Zones 
résidentielles

hAuteuR De
LA CLÔtuRe

poteAu DépARt / teNsioN poteAu iNteRMéDiAiRe

tYpe épAisseuR No suppoRts Nº D’AgRAFes tYpe épAisseuR Nº D’AgRAFes

1m00 Lux 50 1,3mm/e.m. 3 22 Lux 50 1,3mm/e.m. 4

1m50 Lux 50 1,3mm/e.m. 4 33 Lux 50 1,3mm/e.m. 5

2m00 Lux 50 1,3mm/e.m. 4 44 Lux 50 1,3mm/e.m. 5

tYpe De MAiLLe
Ø FiL ACieR hAuteuR 

DispoNiBLe
ml/RouLeAu

DiMeNsioNs 
gRiLLAge (mm)iNtéRieuR extéRieuR

M.e.p. 100x50       2,00mm 2,50mm

1m00

25

100x50   1m50

2m00

M.e.p. 50x50  2,45mm 3,00mm
1m50

50x50
2m00



pose

vert RAL-6005

poteAux  et  ACCessoiRes
 · sendzimir et plastifié avec le système du revêtement anticorrosion Rivisa 

protecline

 · épaisseur minimale: 100 microns

 · possibilité de plastification Rivisa protecline plus, qui augmente de 30% 
la durée de vie des matériaux

gRiLLAge
 · treillis électro-soudé plastifié avec renforcement en acier galvanisé 

plastifié de épaisseur minime 0,50mm

ReVÊteMeNt pLAstiFié

ReVÊteMeNt sendzimir

ACieR

ReVÊteMeNt ANtiCoRRosioN

 · Couleurs stándard:

tRoNçoN eN esCALieR
pour les tronçons avec redans, placer un poteau plus long (longueur 
standarde + échelon) dans la partie basse de la clôture et fixer ce dernier 
au grillage des tronçons supérieur et inférieur. Fixer sur ce poteau le 
double de supports pour les fils de tension et les jambes de force.

tRoNçoN eN esCALieR

3m00

poteAu DépARt poteAu teNsioN iNteRMéDiAiRepoteAu iNteRMéDiAiRe

30m00
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tRoNçoN DRoit
Les poteaux départ sont placés au début et à la fin de la clôture, les 
poteaux intermédiaires tous les 3 mètres et les poteaux tension tous les 
30 mètres pour les terrains plats.  pour les terrains durs ou très compacts, 
la cémentation du poteau peut être éventuellement substituée par un 
système d’embase ancrée méchaniquement  au terrain; le poteau ainsi fixé 
doit avoir une hauteur moindre et égale à la hauteur utile de la clôture.

tRoNçoN eN peNte

pour les changements de ligne de la clôture, placer un poteau de tension 
angle ou angle intérieur, selon le cas, en scellant les jambes de force afin 
qu’ils restent orientés dans les deux lignes de la clôture. Au niveau du 
poteau angle, la crémaillère et le grillage se trouvent à l’extérieur de la 
clôture, dans l’angle intérieur par cette partie intérieure.

poteAu DépARt

suppoRt Lux 
DépARt

JAMBe De FoRCe

poteAu iNteRMéDiAiRe

suppoRt 
Lux DRoit

BouLoN 
M18x18 
À éCRou

poteAu teNsioN iNtéRieuR

suppoRt Lux 
iNtéRieuR

poteAu teNsioN ANgLe

CApuChoN

suppoRt Lux 
ANgLe

poteAux et ACCessoiRes

poteAu teNsioN ANgLe
Aux endroits où il y a un changement 
de direction, placer un poteau d’angle 
tension sans bavolet.

poRtAiLs et BAVoLets

possibilité d’insérer un portail pivotant ou coulissant en n’importe quel point de 
la clôture. La clôture Lux grillage électro-soudé s’harmonise aux modèles de 
portails Légers ou solides.

tRoNçoN AVeC uN BAVoLet pouR LA pose De FiL BARBeLé

possibilité d’ajouter un fil barbelé en clôtures de securité. 
supplément à bras incliné pour y placer les supports et les agrafes 
nécessaires pour l’installation du fil barbelé.

suppLéMeNt BAVoLet siMpLe AVeC 
BARBeLé 

suppLéMeNt BAVoLet DouBLe AVeC 
BARBeLé (uNiqueMeNt pouR poteAu 
Lux-80)


