
Lieux D’AppLiCAtioN

À souLigNeR
CARACtéRistiques teChNiques

e.s.t. De séCuRité

 · poteau de diamètre 100x4 (w=27,82cm3) mécanisé, avec tous les composants nécessaires pour la incorporation et tension du grillage simple torsion

 · Caractéristiques mécaniques des tubes en accord avec la norme uNe-19-011-86

 · traverses de Ø100x4mm d’épaisseur, placés à 3 mètres de hauteur et double traverse placée à 6 mètres de hauteur pour les poteaux de tension

 · pour les clôtures munies de detecteurs avec câbles microphoniques, il est conseillé d ‘installer la clôture plastifiée (poteau galvanisé à chaud puis 
plastifié)
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fiNitioN BAVoLet tYpe MAiLLe fiNitioN
CoMBiNé 
hAuteuR

5m00+0m50 5m00+0m50 100x4mm
galvanisé

longueur 0m50 50/16 2,7mm
galvanisé

3m00+2m00

6m00+0m50 6m00+0m50 100x4mm longueur 0m50 50/16 2,7mm 2m00+2m00+2m00

*optionel selon le type de clôture

ReVêteMeNt ANtiCoRRosioN
tous les matériaux de la clôture e.s.t. de sécurité sont sendzimir par immersion.

 · épaisseur minimale: 100 microns

 · Couleurs stándard:

ReVêteMeNt sendzimir

ACieR

sendzimir

poteAu et MAiLLe

 · Clôture pour applications de haute sécurité 

 · système de sécurité haute résistance 

 · Durée de vie exceptionnelle grâce au revêtement anticorrosion
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il y a plusieurs options d ‘installation, avec des éléments complémentaires, qui permettent d’augmenter la protection et l’efficacité du système.

optioN 1. MoNtAge AVeC BoBiNe CoNCeRtiNA
Complément idéal pour la clôture de sécurité, il dissuade complètement toute tentative d’intrusion. Le modèle de rouleau recommandé par Rivisa est du 
type harpon, de diamètre 600x50mm, finition en acier inoxidable galvanisé. il est possible de l’installer avec différentes combinaisons.

RouLeAu tYpe hARpoN

épAisseuR  Ø fiL LoNgueuR LAMe LARgeuR LAMe DistANCe eNtRe LAMes

0,6 ±0,05mm 2,5 ±0,1mm 65 ±2mm 21 ±1mm 100 ±2mm

optioNs D’iNstALLAtioN

Clôture formée avec poteaux de diamètre 100x4mm et maille à simple torsion de 50/16. Les poteaux intermédiaires sont placés tous les 2,5 mètres, et les 
poteaux de tension tous les 25 mètres. 
on devra placer six enfilades de tension fabriquées en fil de acier nº16.

optioN 2: iNstALLAtioN AVeC MAiLLe ANti-esCALADe

MAiLLe ANti-esCALADe

idéal pour les situations de haute sécurité. Cette 
barreaudage empêche d’introduire les pieds et les doigts 
dans la maille à simple torsion. Dans les établissements 
pénitenciers, il est conseillé d’installer la barreaudage 
anti-escalade de 10x10x0,8mm. Dans les centres de 
mineurs, il est recommandé d’installer la barreaudage 
anti-escalade de 6x6x0,8mm.

optioN 3: MoNtAge AVeC BARBeLé 

Composant idéal pour les clôtures de moyenne et haute sécurité, ce fil 
permet d’obtenir un plus haut degré de protection périmétrique. on peut 
en option installer 3 ou 4 rang de fil barbelé.

CARACtéRistiques teChNiques

tYpe fiNitioN DistANCe RoNCes No RoNCes  Ø fiL

BARBeLé 4 / 1,7 / 15 g (D-176) galvanisé* 15cm 4 1,7mm

BARBeLé 15 / 15 pV plastifié 15cm 4 1,60/2,40mm

*Caractéristiques de la galvanisation: 60gr/m2

fiL eN ACieR À hAute RésistANCe

speCifiCAtioN Du fiL BARBeLé

La lame est un produit très agressif, quand il est fabriqué en acier 
inoxidable et renforcé. 
Les lames sont conçues pour obtenir une action d ‘accrochage dans les 
situations où un haut degré de sécurité est requis.

fiL gALVANisé De 
hAute ResistANCe 

Ø2,5mm 

LAMe

CoMBiNAisoN 1 CoMBiNAisoN 2 CoMBiNAisoN 3 CoMBiNAisoN 4

iNstALLAtioN Du RouLeAu suR uN MuR eN 
BétoN

un mur en béton peut se joindre à la clôture, et installer 
ainsi un double rouleau de fil barbelé, afin d’offrir au 
système de sécurité un maximum d’efficacité.
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