
Lieux D’AppLiCAtioN

À souLigNeR
CARACtéRistiques teChNiques

poRtAiL piVotANt 
DeCoR

®

 · Montants et barreaux: Vantaux avec cadre de profilés Ø20mm

 · piliers en profilé carré (voir tableau), munies de deux languettes pour 
fixation optionnelle, si l’on veut, des jambes de force ou contre le mur

 · gonds réglables

 · serrure munie de boîtier pVC avec la possibilité d’integrer un système 
automatique de aciermeture

 · option bavolet montants du battant avec des vis indémontables

   DiMeNsioNs stANDARDisées pouR poRtAiLs DECOR

HAUTEUR (mm) HAUTEUR PASSAGE
LARGUEUR 

TOTALE
Nº 

VANTAUX

TABLEAU DES PROFILÉS

MONTANTS TRAVERSES PILIERS

1m00 x 2m00 2m00 0m975 1m175 1 60x40x1,5mm 40x40x1,5mm 100x100x2mm

4m00 x 2m00 2m00 3m84 4m04 2 60x40x1,5mm 40x40x1,5mm 100x100x2mm

 · portails en profils métalliques haute rigidité

 · système intégral de clôture et portail Decor

 · portail d’aspect très solide

 · Flexibilité des ouvertures 

 · Ajustement parfait des vantaux 

 · Matériaux et accessoires de haute qualité

 · système de fermeture avec protection anti-levier

 · portails homologués norme Ce 

parcs et 
jardins

hangars Lotissements Zones 
résidentielles

gares salons et 
expositions

hôspitaux écoles et 
collèges

installations 
industrielles sendzimir

blanc 
RAL-9010

vert 
RAL-6005

autres couleurs,
voir palette RAL RiVisA

ReVÊteMeNt pLAstiFié

ReVÊteMeNt sendzimir

ACieR

ReVÊteMeNt ANtiCoRRosioN
tous les matériaux de la portail pivotant Decor sont sendzimir et plastifiés 
selon le système de revêtement anticorrosion Rivisa protecline.

 · épaisseur minimale: 100 microns

 · possibilité de plastification Rivisa protecline plus, qui augmente de 30% 
la durée de vie des matériaux

 · Disponible en plusieurs teintes de la gamme RAL de Rivisa. Couleurs:
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1. pilier résidentiel  

2. Aciermeture éléctrique  

3. portail coulissant  

4. porte battante
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A. ensemble de portail coulissant + porte d’accès pour piétons avec aciermeture éléctrique.

B. possibilité de remplacer le portail coulissant par un portail à deux vantaux motorisé + portillon avec serrure électrique.

seRRuRe
serrure munie d’un boîtier et d’un cache entrée 
en polypropylène non dégradable. possibilité de 
poser une serrure électrique.

VeRRou De soL
ensemble formé d’un butoir métallique scellé 
au sol et d’un loquet monté au centre des deux 
vantaux pour éviter de pouvoir ouvrir le portail 
depuis l’extérieur.

goNDs
gonds réglables permettant l’ajustement du 
portail. 

éLéMeNts

poRtAiL À uN seuL VANtAiL
ouverture intérieure droite (standard)

poRtAiL À Deux VANtAux
ouverture intérieure (standard)

CoLoNNe RésiDeNtieLLe
Kit complet d’installation de portails résidentiels offrant différentes solutions permettant de répondre aux besoins esthétiques et fonctionnels des zones 
résidentielles. il existe plusieurs combinaisons pour l’ensemble résidentiel:

ACCessoiRe piLe pouR ZoNes RésiDeNtieLLes

MARquAge Ce Des poRtAiLs piVotANts

Rivisa respecte la norme eN-13241-1:2003 qui définit les conditions de sécurité requises et les prestations des portails pivotants installés dans des zones 
accessibles aux personnes.

Les portails standard de Rivisa ont passé avec succès le test De DéCLARAtioN De CoNFoRMité pour l’obtention du certificat.    


