
Lieux D’AppLiCAtioN

À souLigNeR
CARACtéRistiques teChNiques

CLÔtuRe FAx
®

 · Rigidité et qualité des matériaux 

 · Durée de vie exceptionnelle grâce au revêtement anticorrosion

 · Visserie de sécurité indémontable

 · pose facile

 · système intégral 

 · poteaux type Lux 50 ou Lux 80, à crémaillère longitudinale pour la 
fixation des accessoires et agrafes nécessaires pour la tension des fils 
et du grillage

 · tôle d’acier teneur en carbone selon la norme eN-10142. Résistance à 
la traction de 300 à 500 N/mm2

 · poteaux avec capuchon en polypropylène résistant aux conditions 
atmosphériques

 · panneau en treillis soudé et à plusieurs plis pour une plus grande 
rigidité

 · Dimensions du treillis: 200x55

 · Diamètre du fil: 5mm

 · picot défensif en partie haute ou basse suivant orientation du panneau
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eNtRe

Axe poteAuLoNgueuR hAuteuR tYpe épAisseuR LoNgueuR  totALe

0m60

2m495

0m63 Lux 50 1,3mm/e.m. 0m80 2 2

2m53

1m00 1m03 Lux 50 1,3mm/e.m. 1m25 2 2

1m20 1m23 Lux 50 1,3mm/e.m. 1m55 2 2

1m50 1m43 Lux 50 1,3mm/e.m. 1m80 2 3

1m50 1m43 Lux 80 1,5mm/e.m. 1m80 2 2

1m80 1m73 Lux 80 1,5mm/e.m. 2m05 3 3

2m00 1m93 Lux 80 1,5mm/e.m. 2m35 3 3

2m00+0m60 1m93+0m63 Lux 80 1,5mm/e.m. 2m35+0m63 3+2 3+2

2m40 2m43 Lux 80 1,5mm/e.m. 2m85 4 4



pose

FA
x

2m53 suppoRt
FAx*

tRoNÇoN eN esCALieR tRoNÇoN eN peNte

poteAu Lux 
50/80

FRoNtAL FAx

BouChoN toRx
BouChoN 

étoiLe

pLAque FAx

tRoNÇoN AVeC pRoLoNgAtioN (BAVoLet)
Clôture à bavolet à 45°: poteaux avec bavolet et panneau en treillis de 0m60 fixé au moyen de supports ou plusieurs lignes de barbelé.

BAVoLet
AVeC BARBeLé

BAVoLet AVeC 
pANNeAu De tReiLLis 
De 0m60

BAVoLet DouBLe  AVeC 
BARBeLé (uNiqueMeNt 
pouR poteAu Lux -80)

tRoNÇoN DRoit

* support Fax métallique: fixé à la crémaillère à l’aide de vis de sécurité 
indémontables de type torx-05 de M.8x21 fixées à l’aide d’une clé 
spéciale.

poRtAiLs
La barreaudage Fax peut être combinée avec le système de portails 
pivotants Légers et portails Coulissants Classic.

ReVÊteMeNt pLAstiFié

ReVÊteMeNt sendzimir

ACieR

ReVÊteMeNt ANtiCoRRosioN
tous les matériaux de la clôture Fax sont sendzimir et plastifiés selon le 
système de revêtement anticorrosion Rivisa protecline.

 · épaisseur minimale: 100 microns

 · possibilité de plastification Rivisa protecline plus, qui augmente de 30% 
la durée de vie des matériaux

 · Disponible en plusieurs teintes de la gamme RAL de Rivisa. Couleurs:

blanc 
RAL-9010

vert 
RAL-6005

autres couleurs,
voir palette RAL RiVisA

Vue LAtéRALe

sYstÈMe De FixAtioN poteAu/pANNeAu sYstÈMe D’ANCRAge

pLAtiNe

possibilité d’ajouter une platine pour 
fixer les poteaux à un mur en béton. 
Dimensions de la platine: 120x120x6mm.

sCeLLeMeNt

Les poteaux peuvent être scellés avec du 
béton dans les murs ou dans la terre.

tRoNÇoN eN esCALieR
placer le poteau plus long (longueur standarde + redan) dans la partie 
basse et fixer les barreaudages des deux tronçons, supérieur et inférieur 
à l‘aide d’un double nombre de colliers.

tRoNÇoN eN peNte
placer le poteau plus long (longueur standarde + dénivelé) dans la partie 
basse et fixer les barreaudages des deux tronçons, supérieur et inférieur 
à l‘aide d’un double nombre de colliers.
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