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Axe poteAuLoNgueuR hAuteuR tYpe LoNgueuR  totALe

1m00

2m495

1m03 RitMo 1,2mm 1m50 4

2m53

1m20 1m23 RitMo 1,2mm 1m70 4

1m40 1m43 RitMo 1,2mm 1m80 4

1m60 1m63 RitMo 1,2mm 2m00 4

1m80 1m83 RitMo 1,2mm 2m30 4

2m00 2m03 RitMo 1,2mm 2m50 4

 · poteau RitMo de 1,2mm d’épaisseur (i/V=5,46cm3)

 · Forme du profil qui facilite l’installation des panneaux

 · Les panneaux s’insère directement dans les encoches des poteaux qui sont 
étudiées pour recevoir et ajuster le treillis.tôle d’acier teneur en carbone 
selon la norme eN-10142. Résistence à la traction de 300 à 500 N/mm2

 · panneau en treillis soudé et à plusieurs plis pour une plus grande 
rigidité

 · Dimensions du treillis: 200x55

 · Diamètre du fil: 6/5/6 mm

 · picot défensif en partie haute ou basse suivant orientation du panneau

 · pose rapide, sans accessoires de fixation entre le poteau et le panneau 

 · Rigidité et qualité des matériaux 

 · Durée de vie exceptionnelle grâce au revêtement anticorrosion

 · système intégral
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tRoNÇoN eN esCALieR tRoNÇoN eN peNte

tApÓN 

tRoNÇoN DRoit

Vue LAtéRALe poRtAiLs
La clôture Ritmo Dh peut être combinée avec le système de portails 
pivotants Légers et portails Coulissants Classic.

ReVÊteMeNt pLAstiFié

ReVÊteMeNt sendzimir

ACieR

ReVÊteMeNt ANtiCoRRosioN
tous les matériaux de la clôture Ritmo sont sendzimir et plastifiés selon le 
système de revêtement anticorrosion Rivisa protecline.

 · épaisseur minimale: 100 microns

 · possibilité de plastification Rivisa protecline plus, qui augmente de 30% 
la durée de vie des matériaux

 · Disponible en plusieurs teintes de la gamme RAL de Rivisa. Couleurs:

blanc 
RAL-9010

vert 
RAL-6005

autres couleurs,
voir palette RAL RiVisA

poteAu RitMo

CLé RitMo

pANNeAu
RitMo

CLé RitMo sYstÈMe D’ANCRAge

Cales de blocage afin de stabiliser les panneaux durant le sechage du 
beton. une fois sec, elles sont retirées et reutilisables.

pLAtiNe

possibilité d’ajouter une platine pour 
fixer les poteaux à un mur en béton. 
Dimensions de la platine: 120x120x6mm.

sCeLLeMeNt

Les poteaux peuvent être scellés avec du 
béton dans les murs ou dans la terre.

tRoNÇoN eN esCALieR
placer le poteau plus long (longueur standarde + redan) dans la partie 
basse et fixer les barreaudages des deux tronçons, supérieur et inférieur à 
l‘aide d’un double nombre de colliers.

tRoNÇoN eN peNte
placer le poteau plus long (longueur standarde + dénivelé) dans la partie 
basse et fixer les barreaudages des deux tronçons, supérieur et inférieur 
à l‘aide d’un double nombre de colliers.

2m00 1m80 1m60 1m40 1m20 1m00

55mm

200mm

MuR BAse eN BétoN
entre les poteaux Ritmo, il est possible de placer une 
plaque en béton de 500mm de hauteur et 40mm 
d’épaisseur qui fait les fonctions de mur.

il n’est pas nécessaire de réaliser des travaux de génie 
civil.

poteAu RitMo
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pLAque eN BétoN


